




SOLUZIONI ALTERNATIVE

Rapida personalizzazione
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Per soddisfare le richieste speciali 
servono gli specialisti

L'esperienza decennale come specialista di 
unità di serraggio commutabili consente la 
realizzazione di routine di compiti non comuni 
e la produzione di singoli pezzi e piccole 
serie. A tal fine il team di sviluppo raccoglie 
prontamente le richieste tecniche individuali 
elaborando velocemente soluzioni specifiche  
e convenienti.

Project management trasparente

I consulenti SITEMA sono ingegneri qualificati 
che hanno già sviluppato e realizzato con 
successo più di 3.000 soluzioni personalizzate. 
Dai primi passi dello sviluppo fino alla con-
segna passano normalmente solo poche setti- 
mane. Nel frattempo SITEMA garantisce la 
massima trasparenza del project management.



Ambiente high-tech

Avendo la sede a Karlsruhe, SITEMA si trova 
in un ambiente a forte crescita economica, che 
in quanto „regione tecnologica di Karlsruhe“ 
assicura le migliori condizioni e un alto poten-
ziale di collaboratori specializzati. Anche 
l'università Karlsruhe è un partner in questa 
collaborazione orientata allo sviluppo.

Adattabilità a tutti i cilindri
Sulla base delle serie di produzione standard 

SITEMA si possono fornire unità di serraggio per 
tutti i tipi di cilindri idraulici.

Dinamica concentrata
Al banco di prova cadute dinamico di SITEMA si lavora con pesi 
di fi no a 1,2 tonnellate e una velocità massima di caduta di 2,5 
metri al secondo.



ASSISTENZA

Il cliente ha priorità su tutto
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Riscontri rapidi

Che si tratti di consulenze, di richieste sullo 
stato di lavorazione o sull'invio dei prodotti, 
l'offerta di servizi SITEMA mette sempre al 
primo posto la prontezza nei riscontri. Ciò 
è possibile grazie a un team impegnato e 
orientato verso il cliente, in grado di risolvere 
rapidamente e con efficienza richieste anche 
complesse del cliente. Consegne veloci di 
componenti complete di sostituzione, insieme 
con servizi e supporto competenti assicurano  
la produttività dei clienti SITEMA.

Magazzini ben forniti

L'alta disponibilità di consegna è garantita 
grazie a magazzini ben forniti di prodotti 
standard. Più di 1.000 prodotti per svariate 
tenute e per barre di svariati diametri sono 
pronti e disponibili per la consegna.



PRODOTTI

Sicurezza continua: Teste di serraggio SITEMA

  SITEMA Dispositivi freni di sicurezza

Il più recente sviluppo di SITEMA assicura 
il massimo della sicurezza per i sistemi con 
assi inclinati o verticali. Il dispositivo di 
sicurezza del tipo KSP è adatto non solo a 
tenere staticamente una massa che si muove 
in verticale, opponendosi alla forza di gravità, 
ma anche come freno di emergenza per 
decelerare da un movimento. La forza frenante 
è alta, ma limitata verso l'alto. Tipici campi 
d'impiego sono, per gli assi verticali e inclinati, 
i manipolatori (portali da carico) e le macchine 
utensili  per gli assi inclinati o verticali.

  SITEMA Dispositivi bloccastelo

I dispositivi bloccastelo, come i dispositivi 
anticaduta, vengono utilizzati per mantenere 
sollevati in piena sicurezza i carichi sospesi. 
A differenza di questi ultimi, però, non sono 
adatti né a frenare masse né ad assorbirne 
l'energia cinetica. Perciò, se per sviluppare la 
massima forza di tenuta sono sufficienti corse 
molto brevi, possono anche essere impiegati 
per il fissaggio di una posizione. Inoltre, la 
loro struttura permette il serraggio di diametri 
relativamente piccoli (inferiori a quelli dei 
dispositivi anticaduta), a costi particolarmente 
vantaggiosi.

 Dispositivi bidirezionali di arresto SITEMA 

A differenza dei dispositivi anticaduta, i 
dispositivi bidirezionali di arresto bloccano 
i movimenti lungo la barra in entrambe le 
direzioni. In questo modo permettono un 
arresto meccanico estremamente preciso 
di diverse parti di macchine e impianti. Nel 
maggior numero di modelli, il serraggio 
avviene per mezzo di molle, mentre per il 
rilascio è necessaria una pressione idraulica 
o pneumatica. A seconda del tipo e delle 
dimensioni, su diametri da 10 a 250 mm si 
possono raggiungere forze di tenuta fino a 
1.500 kN (150 tonnellate).

  SITEMA Dispositivi anticaduta

I dispositivi anticaduta vengono impiegati 
quando, in caso di guasto di un dispositivo 
di sollevamento, è indispensabile garantire 
la protezione di persone e la prevenzione 
infortuni, oltre a carichi o utensili sospesi. 
Ad esempio, in caso di guasto di un sistema 
idraulico o pneumatico, i dispositivi anticadu-
ta bloccano meccanicamente masse in caduta 
in qualsiasi punto della corsa, garantendo 
la  massima sicurezza e affidabilità. Grazie 
al principio di funzionamento del serraggio 
autostringente, il livello di sicurezza raggiun- 
to è particolarmente elevato.

Le teste di serraggio sono dispositivi di serraggio o frenanti, che agiscono a regolazione continua 
su barre tonde lisce a comando idraulico o pneumatico, in casi speciali anche meccanico. A seconda 
del principio di funzionamento, si distingue tra dispositivi anticaduta, dispositivi freni di sicurezza, 
dispositivi bloccastelo e dispositivi bidirezionali di arresto.



PANORAMICA PRODOTTI

Funzionamento
A seconda del tipo, i dispositivi anticaduta 
SITEMA vengono tenuti aperti da una centraler 
idraulica o pneumatica, e vengono attivati in 
caso di calo di pressione. Per effetto delle molle 
precaricate, il sistema di serraggio aderisce 
sulla barra e assicura il carico. La forza di ser-
raggio, però, viene generata solo quando la 
barra si muove in direzione del carico. L'energia 
del carico in caduta o discesa viene quindi 
utilizzata per generare la forza di serraggio.

Caratteristiche
 Per carichi da 10 kN a  1.000 kN
 Comandi idraulici o pneumatici 
 Autorizzato ai sensi della norma: EN 693

Applicazioni
 Presse idrauliche
 Presse meccaniche
 Portastampi
 Brocciatrici
 Ascensori idraulici
 Tavoli elevatori
 Seggiovie a movimento 

 continuo

DISPOSITIVI ANTICADUTA
Tipi K, KR, KRP.....
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Applicazione pressa idraulica
Messa in sicura continua della slitta
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Spostamento



Funzionamento
Quando si verifi ca un  calo di pressione, si attiva 
istantaneamente la funzione di mantenimento 
del dispositivo frenante. Se un carico agisce 
sulla barra, il sistema di serraggio si chiude 
automaticamente. In caso di sovraccarico si 
verifi ca uno scivolamento controllato della barra 
che compensa la forza. In questo modo è possibile 
assorbire mediante l'attrito l'energia cinetica delle 
masse in movimento.

Caratteristiche
 Per carichi da 2 kN fi no a 20 kN e oltre
 Comandi pneumatici
 Indicato per la funzione di freno   

 d'emergenza

Applicazioni
 Macchine di movimentazione
 Portali da carico
 Servocomandi verticali
 Assi lineari
 Macchine speciali

DISPOSITIVI FRENI DI SICUREZZA
Tipo KSP.....

Applicazione rettifi catrice
Protezione dell'asse verticale contro un 
abbassamento non intenzionale
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Funzionamento
La libertà di movimento della barra è garantita 
dal pistone anulare, che trattiene la bussola di 
serraggio contro la forza delle molle a tazza. In 
caso di perdita di pressione, volontaria o meno, 
le molle a tazza premono la boccola di serraggio 
nel cono del carter, ottenendo una forza d'inerzia 
iniziale tra barra e boccola. In caso di carico, la 
forza di serraggio aumenta automaticamente: 
tanto maggiore il carico, tanto più forte il serrag-
gio. Perciò questa struttura può sostenere forze 
elevate, ma non è adatta ai sovraccarichi e alle 
forze d'urto (ad es. a frenare masse).

Caratteristiche
 Per carichi da 2 kN a 500 kN
 Comandi idraulici o pneumatici   

Applicazioni
 Portali da carico
 Feeder
 Palcoscenici teatrali sollevabili
 Robot per presse da fucinatura
 Linea di trasporto
 Portautensili
 Costruzione veicoli

DISPOSITIVI BLOCCASTELO
Tipi KRG, KRGP.....

Applicazione palcoscenici teatrali sollevabili
Mantenimento della posizione a regolazione continua
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Funzionamento
I dispositivi bidirezionali di arresto SITEMA a 
regolazione continua bloccano la barra senza 
modifi care la propria posizione e assorbono le 
forze assiali in entrambe le direzioni. A seconda 
del tipo, l'apertura è garantita da una pressione 
idraulica o pneumatica. La forza di serraggio 
viene generata per effetto di molle o pressione 
idraulica, e rafforzata mediante superfi ci 
coniche o piani inclinati.

Caratteristiche
 Carichi da 1 a 1.500 kN
 Comandi idraulici o pneumatici 
 Bloccaggio privo di gioco assiale in entrambe  

 le direzioni di carico
 KFHW, KFHC e KFPC indicati per la funzione  

 di freno d'emergenza

Applicazioni
 Macchine utensili
 Banchi di prova
 Catene di montaggio
 Gabbie di laminazione
 Costruzioni idrauliche d'acciaio
 Assi lineari
 Macchine speciali

DISPOSITIVI BIDIREZIONALI DI ARRESTO
Tipi KFH, KFP, KB.....

Applicazione macchine utensili
Protezione dell'asse Z con comando lineare
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SITEMA GmbH & Co. KG

Im Mittelfeld 10

D-76135 Karlsruhe

Telefono	+ 49 721   98661-0

Fax	 + 49 721   98661-11

E-Mail	 info@sitema.de

Web	 www.sitema.com




